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INTISARI

Kegiatan pemboran merupakan tahapan awal sebelum dilakukan persiapan
peledakan. Tujuan dilakukan pemboran adalah untuk menyediakan lubang ledak
yang akan diisi bahan peledak. Peran pemboran dalam aktivitas peledakan
merupakan hal yang penting, karena keberhasilan peledakan dapat dilihat melalui
hasil produksi pemboran dalam jumlah lubang ledak dan kedalaman lubang ledak
yang dibuat berdasarkan metode peledakan yang ditetapkan untuk periode waktu
kerja tertentu. Kegiatan pemboran yang dilakukan pada PT Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk Unit Palimanan – Cirebon menggunakan alat bor type Junjin JD-
1500 E dengan menggunakan metode rotary-percissive drilling dimana
pemecahan batuannya memanfaatkan gerak putaran dan gaya dorong yang
diberikan pada mata bor. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu
menggunakan metode perhitungan dan analisis data kuantitatif pada waktu kerja
alat dan operator berdasarkan faktor yang menyebabkan utilitas unit pemboran
rendah. Hasil perhitungan menyatakan target produksi pemboran yang diharapkan
perusahaan per hari yaitu yaitu ± 86 lubang ledak dengan total rata-rata kedalaman
lubang ± 600 m, namun secara aktual dikarenakan adanya insiden kerusakan alat
yang terjadi diluar perkiraan pada bulan Desember tahun 2017 hasil produksi
pemboran rata-rata per hari hanya mampu menghasilkan ± 42 lubang ledak
dengan rata-rata total kedalaman lubang ledak ± 294 m, efisiensi kerja unit
pemboran hanya 45 %. Setelah dilakukan perbaikan pada kondisi manajemen
kerja dan peralatan untuk mengoptimalisasikan waktu kerja pemboran, maka
diperoleh peningkatan efisiensi unit kerja menjadi 73 %, produksi pemboran yang
dihasilkan sebesar ± 105 lubang/hari dengan rata-rata total kedalaman lubang
ledak ± 741,135 m/hari.

Kata kunci : Produksi pemboran, efesiensi kerja pemboran, target kedalaman
lubang ledak.
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ABSTRACT

Drilling activity is the initial stage before the preparation of the blasting.
The purpose of drilling is to provide the explosive hole to be filled with explosives.
The role of drilling in blasting activities is important, as the success of the
explosion can be seen through the production of drilling in the number of
explosive holes and the depth of the bursting hole created based on the blasting
method established for a certain period of working time. Drilling activities
conducted at PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.Unit Palimanan - Cirebon
using drill type Junjin JD-1500 E by using the method of rotary-percissive drilling
where rock breaking utilize the rotation and thrust force given to the drill. The
method used in this research is using quantitative data analysis methods at work
time of the tool and operator and analyzing the factors that cause the utility of low
drilling unit. The calculation result indicates the target of drilling production
expected by the company per day that is ± 86 explosion hole with total average
depth of hole ± 600 m, but actually due to incident of equipment damage that
happened outside of estimation in December of 2017 result of average drilling
production the average per day is only capable of producing ± 42 explosive holes
with the average total of explosive hole depth ± 294 m, the working efficiency of
the drilling unit is only 45 %. After improvement of working condition and
equipment condition to optimize drilling working time, the efficiency of work unit
was increased to 73%, drilling production resulted at ± 105 hole / day with
average total of explosive hole depth ± 741,135 m / day.

Keywords: Drilling production, drilling work efficiency, target of explosive hole
depth.
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