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INTISARI

PT Timah Tbk dalam proses penyemprotan material pada stockpile
menggunakan dua monitor untuk menghasilkan slurry yang dialiri melalui
launder, kemudian menuju instalasi pencucian untuk mendapatkan bijih timah.
Jumlah material yang disemprot oleh monitor pada stockpile belum diketahui
jumlahnya dan slurry yang mengalir pada launder mengalami pengendapan
dimana rasio perbandingan material solid dengan slurry tidak sesuai dengan
standar operasional perusahaan yaitu 1:10. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
kajian teknis stockpile perlu dilakukan agar material yang disemprot diketahui
jumlahnya berdasarkan slurry yang dihasilkan. Data-data yang diperlukan dalam
mengkaji secara teknis pompa tanah adalah geometri hopper stockpile, geometri
aktual stockpile, total debit monitor, kapasitas daya pompa semprot, dimensi store
bak, volume slurry pada launder, kecepatan dan ketinggian aliran slurry, sampel
material dan slurry, berat dan kadar air material serta slurry. Berdasarkan
pengamatan dan perhitungan di lapangan diketahui bahwa pengukuran terhadap
hopper didapatkan volume yang bisa ditampung sesuai dengan kapasitasnya
adalah 317.54 m³, sedangkan perolehan pengukuran manual volume aktual
material stockpile adalah 2936,86m³. jika dibandingkan dengan perolehan pada
software yaitu 3117,82 m³, maka kedua pengukuran tersebut tidak mengalami
perbedaan yang signifikan. Jumlah slurry yang dihasilkan adalah
632297,97 m³/bulan, dengan kecepatan aliran sebesar 1,28 m³/s. Debit air yang
dihasilkan oleh kedua nozzle monitor adalah 430,22 m3/jam dan perhitungan
aktual debit air pada slurry adalah 716,11 m³/jam dengan hasil Perbandingan
material solid dengan slurry rata-rata pada keseluruhan store bak sebesar 4:10.
Berdasarkan jumlah volume slurry dalam satu bulan, maka dibutuhkan material
stockpile 252919,188 m³/bulan.

Kata kunci: stockpile, debit, slurry, timah
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ABSTRACT

PT TImah Tbk in mineral processing on stockpile using two monitors to
produce slurry flowing through the launder, the towards the washing installation
to get tin ore. Material sprayed by activity on stockpile, unknown amount and
slurry flowing in launder desposition. Where the ratio of solid material to water is
not accordance with the company’s operational standart that is 1:10. Based on
the condition, the technical assessement of the stockpile needs to be done, so that
the sprayed materials is known in number base on the resulting slurry. The data
needed in technically stockpile is the hopper stockpile geometry, the actual
geometry of stockpile, total discharge monitor, the spray pump powder capacity,
dimensions store tub, slurry volume on launder, speed and height of slurry flowl,
material and slurry samples, weight and moisture content of material and slurry.
Base on observation, measurements and calculations in the field is known that,
the measurement of the hopper obtained volume that can be accommodated in
accordance with its capacity is 317.54 m³, whereas the measurement manual
volume of stockpiles is 2936.86 m³, when compared with the acquisition of
software is 3117.82 m³, then its do not a significant difference. The amount of
slurry produced is 632297.97 m³, with a flow rate of 1.28 m³/s.  As for the flow of
water produced by the two nozzle of monitor 430.22 m³/hour, with the result of
comparison of solid material with the average slurry of the overall store tub is
4:10. Based on volume amount slurry in a month, then the material stockpile is
needed 252919.188 m³/month.

Keyword: Stockpile, discharge, slurry, tin.
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