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INTISARI

PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha
pertambangan batubara. Tambang Banko Barat, merupakan salah satu site
tambang yang ada di PT Bukit Asam Tbk dengan metode penambangannya
adalah tambang terbuka (open pit). Penelitian ini dilakukan di lokasi pit 3 Barat
Banko Barat yang merupakan daerah penimbunan overburden (disposal) dan juga
terdapat main sump serta kolam pengendapan lumpur (KPL). Main Sump seluas
15,99 Ha yang terdapat di pit 3 Barat Banko Barat ini harus dikeringkan, karena
perusahaan membutuhkan lahan tersebut untuk area penimbunan disposal yang
baru. Tahapan proses perencanaan pengeringan air pada main sump yaitu dengan
mengolah data curah hujan dan menghitung jumlah total air yang masuk kedalam
sump yang kemudian dijumlahkan dengan total volume air sekarang pada sump
sebesar 2.383.779,72 m3. Kemudian perhitungan dilanjutkan terhadap media yang
digunakan untuk mengeringkan air pada sump tersebut, yaitu menghitung head
total terhadap pipa dan aksesorisnya, menghitung debit yang dihasilkan pompa,
menghitung jumlah pompa yang digunakan dalam proses pengeringan,
menghitung waktu yang diperlukan dalam proses pengeringan, dan pembuatan
saluran terbuka yang optimal. Proses Pengeringkan main sump yang optimal
membutuhkan 3 unit pompa Sulzer 385 kW (engine 70) yang akan menghasilkan
debit pemompaan sebesar 2178 m3/jam dan beroperasi 15-21 jam/harinya. Dalam
proses pengeringan sump waktu yang diperlukan untuk mengeringkan sump
adalah 2 bulan 12 hari dengan jam kerja pompa selama 15 jam/hari dan 1 bulan 22
hari apabila jam kerja pompa selama 21 jam/hari, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa waktu dalam proses pengeringan selalu berbanding terbalik dengan jumlah
volume air yang terdapat pada sump dan debit yang dihasilkan pompa.

Kata kunci : Main sump, mengeringkan, debit.
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ABSTRACT

PT Bukit Asam Tbk is a company engaged in coal mining business. Banko Barat
Mine, is one of the existing mining sites in PT Bukit Asam Tbk with its mining
method is open pit . This research was conducted at west pit 3 Banko Barat which
is the overburden stocking area (disposal) and also there is main sump and mud
deposition pond (MPA). The witdh of Main Sump of 15.99 Ha located in west pit 3
Banko Barat should be dried, because the company needs the land for new
disposal landfill area or new mining area if its coal reserve is economical in the
future. The proccessed make a water drying plan on the sump, by a calculation
rainfall data and counting the total amount of water entering into the sump then
summed with the total volume of water now on the sump of 2,383,779,72 m3. Then
the calculation proceeds to the medium used to drain the water on the sump,
calculate the total head of the pipe and its accessories, calculate the discharge
generated by the pump, calculate the number of pumps used in the drying process,
calculate the time required in the drying process, and planning a optimum open
water drainage. To dry the sump it takes 3 units of Sulzer 385 kW pump (engine
70) which will produce a pumping discharge of 2178 m3 / h operating 15-21
hours / day. In the drying process the time sump required to dry the sump is 2
months 12 days with the pump working hours for 15 hours / day and 1 month 22
days if the pump work hours for 21 hours / day, it can be concluded that the time
in the drying process is always proportional reversed by the amount of water
volume found in the sump and the discharge generated by the pump.

Keywords : Main sump, drying, discharge.
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