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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Preprasi Ampas Sagu dan Kaolin 

 

  
Gambar 1. Blender Ampas Sagu  Gambar 2. Penggerusan Kaolin 

 

  
Gambar 3. Pengayakan Ampas Sagu  Gambar 4. Pengayakan Kaolin Alam 
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Lampiran 2. Aktivasi Ampas Sagu dan Kaolin 

 

  
Gambar 1. Pembuatan H2SO4 3M  Gambar 2. Penimbangan Ampas 

      Sagu 

  
Gambar 3. Penimbangan Kaolin  Gambar 4. Aktivasi Ampas Sagu 

 

  
Gambar 5. Aktivasi Kaolin   Gambar 6. Penetralan Ampas Sagu 
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Gambar 7. Penetralan Kaolin  Gambar 8. Oven Kaolin & Ampas 

 Sagu  
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Lampiran 3. Pembuatan Komposit Kaolin Alam-Ampas Sagu Rumbia 

 

  
Gambar 1. Penimbangan Ampas Sagu  Gambar 2. Penimbangan Kaolin 

 

   
Gambar 3. Pembuatan Komposit   Gambar 4. Penetralan Komposit 

 

 
Gambar 5. Oven Komposit 
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Lampiran 4. Pengujian Pengaruh Variasi Massa Adsorben dan Waktu Kontak 

          
Gambar 1. Stirer Variasi Waktu Kontak Gambar 2. Stirer Variasi Massa 

 

 
Gambar 3. Penyaringan Variasi Massa 
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Lampiran5. Karakterisasi FTIR Ampas Sagu,Kaolin dan Komposit 
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Gambar 1. Spektrum FTIR Ampas Sagu 

 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

T
ra

ns
m

it
an

si
 %

Bilangan Gelombang (1/cm)

 Ampas Sagu Teraktivasi

3316

2921

1626 1351

764 629

1014

2032

 
Gambar 2. Spektrum FTIR Ampas Sagu Teraktivasi 
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Gambar 3. Spektrum FTIR Kaolin Alam 
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Gambar 4. Spektrum FTIR Kaolin Alam Teraktivasi 
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Gambar 5. Spektrum FTIR Komposit 
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Lampiran 6. Karakterisasi XRD Kaolin dan Komposit 
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Gambar 1. Difraktogram XRD Komposit 
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Gambar 2. Difraktogram XRD Kaolin Alam 
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Gambar 3. Difraktogram XRD Kaolin Alam Teraktivasi 
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Lampiran 7. Pengujian Pengaruh Variasi Massa Adsorben dan Waktu Kontak 

Tabel 1. Konsentrasi dan Absorbansi Standar Larutan Fe 

Konsentrasi Absorbansi 

0 -0,0002 

0,1 0,0038 

0,5 0,0101 

1 0,0301 

2 0,0564 

3 0,0867 

5 0,1391 

10 0,2715 

 

 

 
Gambar 1. Kurva Standar Larutan Fe 

 

Gambar 2. Pengaruh Massa Adsorben Terhadap Jumlah Fe Teradsorpsi 
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Gambar 3. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Jumlah Fe Teradsorpsi 
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