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ABSTRACT

The use of electrical energy in the Babel IV Rectorat Building University of Bangka

Belitung requires considerable electrical energy. Equipment used in office buildings was

increasing over the time, and this will increase the electrical energy needs. In Babel IV office

building that was once the lecture rooms has been transformed to office place. So it is

necessary to do an audit and conservation of electrical energy in an effort to meet the

standards that have been set. Audit and electrical conservation are applied to know how much

energy was spent and to estimate the cost of energy needed. From the previous observation,

IKE value at rectorat building Babel IV was 174,45 and the electrical energy cost of the

building was Rp. 118.242.565 with energy 78,339 kWh. After conservation of electrical

energy had been done, the changes happened. The IKE value became 61,73 and electrical

energy cost of the building became 55,501 and Rp. 83.771.772 for the electrical energy cost

of Rectorat building.. The conservation was done by adjusting with the established standard.

Keywords : Electrical Energy Audit, Cost
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INTISARI

Penggunaan energi listrik di gedung Rektorat Babel IV Universitas Bangka Belitung

membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Peralatan – peralatan yang digunakan di

gedung perkantoran pun seiring waktu semakin bertambah, dan ini akan meningkatkan

kebutuhan energi listrik. Pada gedung perkantoran Babel IV Universitas Bangka Belitung

Balunijuk yang dulunya adalah ruang perkuliahan dialih fungsikan menjadi tempat

perkantoran. Sehingga perlu dilakukan audit dan konservasi energi listrik sebagai usaha agar

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Audit dan konservasi energi listrik yang dilakukan

bertujuan mengetahui besar energi listrik yang telah digunakan, memperkirakan biaya untuk

kebutuhan energi listrik. Dari hasil penelitian, Pada audit energi sebelum konservasi, nilai

IKE pada gedung Rektorat Babel IV 174,45 dan biaya energi listrik gedung Rektorat adalah

Rp 118.242.565 dengan energi 78,339 kWh. Setelah dilakukan konservasi energi listrik, nilai

IKE pada gedung Rektorat 61,73 dan biaya energi listrik 55,501 dengan biaya energi listrik

pada gedung Rektorat adalah Rp 83.771.772. Konservasi dilakukan dengan cara

menyesuaikan dengan standar yang ada.

Kata kunci : Audit Energi Listrik, Biaya
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 “Hai orang - orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya ALLAH beserta orang-orang yang sabar”  

( Al-Baqarah:153 ) 

 Jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa lari, maka 

berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang 

kamu lakukan, kamu harus tetap bergerak maju. ( Martin Luther King Jr ) 

 Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 

semesta akan bahu membahu mewujudkannya. ( Soekarno ) 
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 ALLAH SWT, yang selalu memberikan hidayah dan berkah pada kita semua. 
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       memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

 Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, semoga sukses selalu. 
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